

S 目- PF 800 S 巨- AFC 800 S 巨- PS 80 OA 

( S 巳- PC 800, S 巨- PS 80 0) 

I 防磁設計 I 社団法人電子情報技術産業協会 （ J 曰 TA ) の 
技術基準に適合したスピーカーシステムです。 


Panasonic 

取扱説明書 
スピーカーシステム 

□□□S SB-PF800 
SB-AFC 800 
SB-PS800A 



このたびは、スピーカーシステムをお買い上げいた 
ださ、まことにありびとうございました。 

■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使 
いください。 特に「安全上のご注意」 （2 ページ） 
は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使 
い < ださい。 

■保証書は、「お買い上げ曰-販売店名」などの記入 
を必ず確かめ、販売店からお受け取り <ださい。 


■各スピーカーシステムの構成 


スピーカー システム 

SB-PF 800 XI 台 

スピーカー システム 
SB-AFC800 

SB-PCS00X1 台 
SB-PSS00X2 台 

スピーカー システム 

SB-PSS00AX1 台 


• SB-PF800 :フ□ントスピーカー(左またはち） 

• SB-PC800 : センター スピーカー 

• SB-PS800 :サラウンドスピーカー(左とち） 

• SB-PS800A : サラウンドバックスピーカー 

(サラウンドスピーカーとしても使用できます。） 
本機は U アルウッド突き板を使用しているため、木目 
や色は]つ]つ違っています。 


■付属品の確認 


まず最初に付属品を確かめて<ださい。 

SB-PF800 


□ナイ□ンクランプ . 

( RKQC 0002) 

□ナイ□ンクランプ取付けネジ 
( RHDC 0011) 

□スピーカーコード . 

( REE 1315 A ) 約4 m 


] 個 
] 本 



於 



SB-AFC 800 

□ゴム足 . 3シート （4 個/シート ）围 

買い替え時は]シート ( RFA 1 388 A ) です。 


□スピーカーコード . 

.] 本 

( REE 1315 A ) 約4 m 
□スピーカーコード . 

. 2本 

( REE 1315) 約12 m 
□スタンド ( S 巨- PC 800用）... 

.] 個 

( RKA 0175- K ) 

□壁掛け金具キット . 

... 3キット 

( RYQ 0]] 己 - Y ) 

-壁掛け金具 . に個/キット) 


-壁掛け金具取付けネジ...(4本/キット) 






! 


! 


SB-PS800A 


□ゴム足 .] シート （4 個/シート） 獨 

買い替え時は]シート ( RFA 1 388 A ) です。^ 


□スピーカーコード ........ 

( REE 1315) 約に m 

□壁掛け金具キット ......... 

( RYQ 0]] 己 - Y ) 



] キット 



• 壁掛け金具 . に個/キット) 

-壁掛け金具取付けネジ...(4本/キット) 



付属品の買い替えは、お買い上げの販売店へご相談 
ください。 （) 内は買い替え時の品番です。 


買い替え品番は2日04年8月現在のものです。 


保証書別添付 I ( 上手に使って上手に節電） 
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安全上のご注意 


〔必ずお守り<ださい） 


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のよラ 


に説明しています。 

■表示内容を無視して誤つた使い方をしたとき 
に生じる危害や損害の程度を、次の表示で説 
明していまず。 


この表示の欄は、「傷害を 
A C モ g 負う可能性または物的損 
/ 1 \ /±/胃、害のみび発生する可能性 
び想定される」内容です。 


■お守りいただく内容を、次の絵表示で説明 
していまず。 


0 この絵表示は、してはいけない 

「禁止」内容です。 


A 注意 


不安定な場所に設置しない 


機器に秉5ない 


•上に大きなもの、重 


rr 


いらのを載せない 
( \1 • 取扱説明書に記載され 
ている W 外の方法で壁 


0 J 

勝 

などへ取り付けない 




• 高い場所、水平がの 


• フ□ントスピーカーのスタンド 

場所、振動や衝撃の起 


ベースの上に乗って、: 

スピーカ 

こる場所に置かない 


一本体をゆらしたりしないでく 



ださい。 


•機器び落ちたり、倒れたりし 


•倒れたりして、けがの原因に 

て、けがの原因になることび 


なることびあります。 


あります。 


L •糊こお子樹こは ごま 意くださし リ 


スピーカーの許容入力を超え 
るアンプに接続しない 

( S ) /が 


• 定格 iu 上の出力を持つアンプ 
に接続すると、スピーカーび 
発熱し、乂災の原因になるこ 
とびあります。 


■本機を接続ずる推奨アンプの設定について 

よりよい音質でお楽しみいただくために、当社製 AV コント□ールアンプ（別売り）をおすすめします。 


AV コント□—ルアンプの推奨設定 


SPEAKERS 
FRONT 
CENTER 
SURROUND 
SUR BACK 
SUB-WFR 

FILTER 


LARGE 

SMALL 

SMALL 

YES 

YES (サブウー八一使用時） 
N 0 (サブウー八一不使用時) 
100 


SB - PF 8 日日をサラウンドまたはセンタースピーカーとしてご使用の場合は、 " LARGE " に設定してください。 
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設置のしかた 


前面のネットは取り外しびできます。前面のネット 
に無理な力を加えないでください。 

作業をするときは平らな面の上に置さ、傷付さ防止 
のため必ず布などを敷いてください。 

各作業でのネジ止めは、ゆるみのないようしっかり 
締めてください。 


フ□ントスピーカー （ S 巨- PF 80 0 ) 


■睹倒防止用ワイヤーを取り付けるには 

取り付け例 ナイ□ンクランプ 



te 巧 B — 

取り付ける壁には、4日 k 旨仪上の重量を支えられる 
強度び必要です。壁の補強（板）や市販ネジはスピー 
カーの質量に十分耐えられるわのをご使用ください。 
施工業者のちなどにご相談ください。 

■スタンドベースは取り外しできません 


センター、サラウンド、サラウンドバッ 
クスピーカー 


■スタンド（付属）に置いて設置する 
センタースピーカー （ SB-PC 80 0) 

センタースピーカーの設置位置によって、スピー 
カーの角度を変えて置くことびでさます。 


■壁掛けするには 

落下を防ぐため、付属の壁掛け金具とネジをご使用 
<ださい。 

ゴム足（付属）は壁に接触する面の四隅に貼ってくだ 
さい。 

センタースピーカー （ SB-PC80 日） 



サラウンドスピーカー （ SB-PS 800 )、 

サラウンドバックスピーカー （ SB-PS 800 A) 



• 本機は背面にノくスレフポートを備えていますので 
壁掛けすると低域の音質び変わることびあります。 

te 巧 

取り付ける壁には、30 k 旨上の重量を支えられる 
強度び必要です。壁の補強（板）や市販ネジはスピー 
カーの質量に十分耐えられるわのをご使用ください。 
施工業ちのちなどにご相談ください。 



■台や巧置き時のゴム足（付属）取り付け 
サラウンドスピーカー （ SB-PS 800 )、 
サラウンドバックスピーカー （ SB-PS 800 A) 


振動による移動や転倒を防ぐため、底面の4個所 
にゴム足（付属）を貼ってください。 
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■よりよい音響効果を得るための設置 

スピーカーの設置方法によっては、低音の量や音像 
定位など、音質び変わる場合びありますので、下 
のことを参考にして設置してください。 

•平らで安定した場所に、ガタつさのないように設 
置してください 

•床、壁、コーナーに近づけて設置すると低音び増 
えます。 SB - PF 8 日日は 側面から 日日 cm 程度離す 
ことをおすすめします 

• 堅い壁やガラス窓には、厚地のカーテンなどを掛 
けることをおすすめします 

■次のような設置場所は避けてください 

• 直射曰光のあたる場所など温度び高いところ 
• 振動の多いところや湿気の多いところ 

■磁気の影響を受けやすいらのは、近づけない 
で < ださい 

スピーカーの磁気の影響で、キヤッシュカードや定期 
券、時計などび正しく働かなくなることびあります。 

■スピーカー前面振動部に触れないでください 

ダイアフラムび歪み正しい音び出なくなることび 
あります。 
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•サラウンドスピーカー 
(® ち、 @ 右： SB - 
PS 800) 

視聴位置の左ち横ま 
たはやや後ろに設置 
し永9 〇 

•サラウンドバックスピ 
_力_ (© : SB - 
PS 800 A ) 

視聴位置の真後ろで 
1 m ほど高く設置し 
て < ださい。 


設置例 



視聴位置からフ□ント ©©/ センターサラ 
ウンド® @の各スピーカーを同じ距離に設置する 
のび理想です。なお、角度はあくまでも目安です。 


•フ□ントスピーカー(©左、©右： SB - PF 800) 

テレビの左ちに設置してください。 

•センタースピーカー(@ : SB - PC 800) 

テレビの真上か真下に設置してください。ただし、 
直接テレビの上に置くと、振動によりテレビ画面び 
乱れることびありますのでラックや棚などに設置し 
て < ださい。 

•サラウンドスピーカ ー(® 左、@も： SB - PS 80 0) 

視聴位置の左ち横またはやや後ろに設置して < ださい。 

•サブウー八一 （© : SB - WA 800) (別売り） 

後面側に己 cmlU 上の空間びあくように設置して 
<ださい。 

置く場所によつて低域の周波数特性び変化しま 
す。部屋の隅に置<と音量び増加します。 

■サラウンドバックスピーカー©を設置ずる場合 


接続のしかた 

■本機のインピーダンスと許容入力 

インピーダンス： 6 0 

許容入力 ( IEC ) ：100 W ( RATED ) * 

本機び接続でさるアンプは、定格出力び1日日 W (イ 
ンピーダンスび6 0のとさ）またはそれ(下のもの 
に限ります。 

この定格(上のアンプを使用すると、過大入力に 
よる異常音び発生したり、アンプやスピーカーび 
破損したり、乂災の危険び生じる場合びあります。 
わし、破損び生じたり演奏中に異常び生じたとさ 
は、システムの電源コードを抜いて専門のヴービ 
スマンにご相談ください。 

なお、アンプによっては複数の定格出力を記載し 
ているものびありますのでよくご確認ください。 

* 国際電気標準会議 ( IEC ) の基準に準拠した定格 
入力値を表しています。 


スピーカーコー ドの接続 


スピーカーコードの色をご確認の上、正しく接続して 
ください。誤った接続をすると故障の原因になります。 
• 各スピーカーに付属のコードで接続します。 

フ□ントおよびセンタースピーカー用：約4 m 
サラウンドおよびサラウンドバックスピーカー用： 
約] 2 m 

©スピーカーコードの先端表皮 
をねじりながら、抜き取る 

@端子の穴が見えるまで 
つまみを回してゆるめる 

® 穴に苗線を差し込み、 

つまみを締める 

©各スピーカーち同様に接続する 

スピーカー コー ドの銅色(+)、 

銀色 （一) は絶対にショートさ 
せないで < ださい。 

■バナナプラグ （4 mm プラグ）を使うときは 

端子のつまみを完全に締めて接続して < ださい。 




\® 由 /. 



$ 






















各スピーカーの接続 


• 接続の前にアンプの電源を切ってください。 

•インピーダンスび6 0のスピーカーに適合したアンプ（別売り）をご使用ください。 


各スピーカーコードの銅色：アンプの各©端子へ 
各スピーカーコードの銀色：アンプの各©端子へ 


サラウンド(左）サラウンドバック 

フ□ン K も） (SB-PS800) (SB-PS800A) フ□ン K 左) 

(SB-PF800) サラウンド(ち） り " 

— (sB-ps8 日日 r 


(SB-PF800)( 



スピーカーコード 
(付属）約4 m 


スピーカーコード 
(付属）約] 2 m 


SB-PF 800への接続 

• より良い音質でお楽しみいただくために 
スピーカーコードの銅色を" HF" 端子 （+) へ 
スピーカーコードの銀色を" LF" 5箭子 （一） へ 
接続されることをおすすめします。 
•ショートバーは、取り外さないでくだ 


さい。 



シヨートバー 


• スピーカーコードを接続した状態でスピーカーを移動しないでください。ショートなどの原因になることびあります。 
•スピーカーコードの配線®理は、束ねてひもでくくるなどして、確実に行ってください。 


■バイワイヤリング接続 （ SB - PF 80 0) 

本機の端子は、中高域 （HF) 用と低域 （LF) 用を独立させています。アンプに A、 目などの2系統のスピーカー端 
子びある場合は、この接続をすることにより、さらに音場におびりと奥行感のある音をお楽しみいただけます。 
•ショートバーは、取り外します。（必ず保管しておいてください。） 

•アンプのスピーカー切換えスイッチは A と目両方の出力にします。（詳細はアンプの取扱説明書をご覧ください。） 



咐属）約 4 m (別売り) 


お手入れ 


スピーカーの外観は光沢仕上げをしています。 
柔らかい布で店\いてください。 

ひどい巧れは、薄めた台所用洗剤（中性）を含ませた 
布でふき、後はからぶきしてください。 

• アルコールやシンナーは使わないでください。 
•化学ぞうさんをご使用の際は、その注意書に従って 
5 ください。 
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一音のエチケット- 

楽しい音楽ち時と場所によつ 
ては気になるものです。特に uV 'y 
静かな夜間には窓を閉めた 
り、ヘッドホンをご使用にな音のエチケット 
るのち一つの方法です。 シンボルマーク 


























































































































































































保言正とアフターヴービス よ < お読み < ださい） 


^ 修理-お取り扱い-お手入れ 

( などのご相談は… 

V まず、お買い上げの販売店へ 

お申し付けください^ / 


転居や贈答品などでお困りの場合は… 

♦ 修理は、サービス会社-販売会社の 

「修理ご相談窓□」へ！ 

♦ 使いかた-お買い物などのお問い合わせは、 

「お客様ご相談センター」へ！ 

■保証書（別添付） 

お買い上げ曰-販売店名などの記入を必ず確かめ、 
お買い上げの販売店からお受け取りください。 

よくお読みのあと、保管してください。 



保証期間：お買い上げ曰から本体 1 年間 

■補修用性能部品の保有期間8年 

当社は、スピーカーシステムの補修用 
を、製造打ち切り後 8 年保有しています 
を）補修用性能部品とは、その製品の 
持するために必要な部品です。 

1 生能部品 

機能を維 

修理を依頼されるとき 


ちラー度取扱説明書をよくお読みいたださ、ご確認 
のラえ、直らないとさは、お買い上げの販売店へご 
連絡ください。 

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただ 
さます。 


♦ 保証期間を過ぎているときは 

修理すれば使用できる製品については、ご要望 
により修理させていたださます。下記修理料金 
の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。 

♦ 修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料-部品代-出張料などで構成 
されています。 


技術料 1は、診断-故障個所の修理および部品交 
換-調整-修理完了時の点検などの 

_, 作業にかかる費用です。 

信 K 品代 1は、修理に使用した部品および補助材 
料代で寸 

は、製品のある場所へ技術者を派遣す 
る場合の費用です。 


ご連絡いただきたい内容 

製 品名 

スピーカー システム 

品 番 

SB - PF 800/ 

SB - AFC 800 / SB - PS 80 0 A 

お買い上げ曰 

年月 曰 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 


ご相談窓□における個人情報のお取り扱い 

パナソこック株式会社およびその関係会社は、 
お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への 
対応や修理、その確認などのために利用し、そ 
の記録を残すことびあります。また、折り返し 
電話させていただくとさのため、ナンバー•デ 
ィスプレイを採用しています。なお、個人情報 
を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や 
正当な理由びある場合を除さ、第王者に提供し 
ません。お問い合わせは、ご相談された窓□に 
ご連絡ください。 


「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 

http :// panasonic . jp / support / 




パナソニック修理ご相談窓 □ 

パナソニックお客様ご相談 センター 

叢織因0570 -087-087 

•呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知らせします。 
•携帯電話- PHS • IP/ 光電話等、ナビダイヤルびご利用でき 
なし觸合は、最寄りの修理ご相諭窓□に直接おかけください。 
•最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。 

36 己曰/受付 9 時〜 20 時 

電話茹ル函0120 -878-365 

■携帯電話. PHS でのご利用は… 06-6907-1187 

FAX 茹 【ホ】01 20-878-236 

Help desk for foreign residents in Japan 

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 

Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 
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※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 


パナソニック 

修理ご相談窓 □ 


ナビダイヤル 
(全国共通番号） 


因0570 •087-087 


•呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知らせします。 

•携帯電話 - PHS - IP / 光電話等、ナビダイヤルびご利用できない場合は、最寄 
りの修理ご相談窓口に直接おかけください。 

•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転送させていただく場合びございます。 


北海道地区 I 

ネし幌 札幌市厚別区厚別南 

2T 目] 7-7 

巧 (011)894-1 251 

旭川 旭川市 2 菜通 1 日 T 目 

1166 

0(0166)22-3011 

帯広 帯広市西 20 条北 2 了目 
つ 3 -っ 

巧 (0155)33-8477 

函館 函館市西ち硬 589 番地 241 
(函館流通卸センター内） 

巧 (0138)48-6631 

東化 

地区 I 

青森 青森市大字ミ兵田字豊田 
364 

巧 (017)775-0326 

秋田 秋田市外旭川字ル谷地 
3-1 

巧 (018)868-7008 

岩手 盛岡市励 II 己 T 目 1-43 

巧 (019)645-61 30 

宮城 仙台市宮城野区扇町 
7-4-18 

巧 (022)387-1 117 

山巧ミ 山形市平清水 1 了目 1-7 已 

巧 (023)641-81 00 

福島 郡山市亀田 1 了目已 1-1 己 

巧 (024)991-9308 

首都圏地区 I 

板木 宇都宮市上戸祭 3 了目 
3-19 

巧 (028)689-2555 

群馬 前橋市箱田町 32 已 -] 

巧 (027)254-2075 

巧城 つくば市筑穂 3 了目 1 已 -3 

S (029)864-8756 

: t 奇玉 桶川市ホ堀 2T 目 4-2 

巧 (048)728-8960 

千葉 千葉市中央区末広 5 了目 
q_P5 

0(043)208-6034 

東京 東京都世田谷区宮坂 

2 了目 2 日- 17 

巧 (03)5477-9780 

山梨 甲府市宝 1T 目 4- 13 

0(055)222-5822 

巧奈川 横お市港南区曰野已 T 目 
3-16 

巧 (045)847-9720 

新漏 新漏市東区東明 1T 目 
8-14 

巧 (025 に 86-01 80 

中部 

地区 I 

石 jll 金ミ尺市横川 3T 目 20 

巧 (07 が 280-6608 

富山 富山市根塚町 1 了目 1-4 

巧 (076)424-2549 

福井 福井市問屋町 2 了目] 4 

巧 (0776)21 -0622 

長里す お本市寿化 7T 目 3- 11 

0(0263)86-9209 

静岡 静岡市美区千代田 7 了目 
7-5 

巧 (054 に 87-9000 

愛巧]名ち屋市瑞穂区塩入町 
8-10 

巧 (052)819-0225 

岐阜 岐阜市中蘭 4 了目 42 

巧 (05 が 278-6720 

局 山 高山市花岡町 3T 目 82 

0(0577)33-0613 

=M 津市义居野村町字山ネ申 

421 

巧 (05 が 254-5520 


近畿 


滋賀 栗ま市霊仙寺 1 T 目 1-48 

巧 (077)582-5021 

京都 京都市伏見区竹田中川原町 
71-4 

巧 (075)646-21 23 

大阪 大阪市城東区関目 2 T 目 
] 

巧 (06)6359-6225 

奈良 大和郡山市筒井町 

800番地 

巧 (0743)59-2770 

和歌山 和歌山市中島499-] 

巧 (073)475-2984 

兵庫 巧戸市須磨区弥栄台 

3 T 目] 3-4 

巧 (078)796-31 40 


I 中国 

地区 I 

鳥取 鳥取市ち長29己-] 

巧 (0857)26-9695 

米子 米子市米原4了目 2-33 

巧 (0859)34-21 29 

ネ公江 松江市平成町182番地 
14 

巧 (0852)23-1 128 

ミ兵田 ミ兵田市下府町 327-93 

巧 (0855)22-6629 

岡山 岡山市田中] 38-1 10 

0(086)242-6236 

広島 広島市西区南観音 1 T 目 
]3-已 

0(082 に 95-5011 

出雲 出雲市渡橋町416 

巧 (0853)21-31 33 

山 □ 山口市ル郡下郷220 -] 

0(083)973-2720 


四国 地区 


香り I 高松市勒使町1已 2-2 

巧 (087)868-6388 

f 恵島徳島市ミ中お2了目3日 

0(088)624-0253 


春曰市春曰公園 3 T 目48 

巧 (092)593-9036 

佐賀市鍋島町大字 
八戸字上深町3044 

0(0952)26-9151 

長崎市東町19 19-1 

巧 (095)830-1 658 

大分市巧原4 了目 8-3 已 

巧 (097)556-381 5 

宮崎市本郷北方字草葉 
2099 -2 

巧 (0985)63-1 213 


高知 高知市仲田町 2- 16 

巧 (088)834-31 42 

愛媛愛媛県伊予郡お部町八倉 
7己-1 

0(089)905-7544 


熊本市健軍本町 12-3 

巧 (096)367-6067 

天草市港町 18-1] 

0(0969)22-3125 

鹿児島市与次郎 1 T 目 
己-33 

巧 (09 が 250-5657 

奄美市名瀬朝仁町] 1-2 

巧 (0997)53-51 01 


沖縄地区 


沖縄浦添市城間 4 T 目 23-1 


巧 (098)877-1 207 


所在地、電話番号が変更になることがありまずので、あ！5かじめご了承ください。 
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圓スピーカーシステム （ SB - PF 80 0) 

型式 3ウェイ6スピーカーシステム 

バスレフ型 

使用 スピーカー 

ウー八一 8 cm コーン型 X 4 

ミツドレンジ 8 cm コーン型 

ツイーター 2.5 cm セミドーム型 

インピーダンス 60 

許容入力 ( IEC ) 200 W ( MAX ) 

100 W ( RATED ) 
83服 / W (1.0 m ) 
500 Hz , 4 kHz 
100 kHz (-16 dB ) 
一 7 己 kHz (一] 0 d 巳） 


出力音圧レベル 
ク□スオーバー周波数 
再生周波数帯域 40 


再生周波数帯域 4日 Hz 〜]日日 kHz (― ] 6 d 巳） 
44 Hz 〜7己 kHz (-10 dB ) 
寸法川畐 X 高さ X 奥行） 

270 mmx 1084 mmx 280 mm 
(スタンド含む） 

質量 約] 3.己 kg 


■スピーカーシステム 

( SB - PC 800 / SB - PS 800 / SB - PS 800 A ) 

型式 2ウェイ3 スピーカー システム 

バスレフ型 

使用 スピーカー 


ウーノ、一 
ツイ-夕- 
イン ピー ダンス 
許容入力 ( IEC ) 

出力音圧レベル 
ク□スオーバー周波数 
再生周波数帯域 己! 


8 cm コーン型 
己 cm セミドーム型 
6 0 

200 W ( MAX ) 
100 W ( RATED ) 
81服 / W (1.0 m ) 
2.已 kHz 
一己0 kHz (一] 6 d 巳） 
-4己 kHz (-10 服） 


再生周波数帯域 己己 Hz 〜日日 kHz (-16 dB ) 

60 Hz 〜4己 kHz (-10 dB ) 

寸法川畐 X 高さ X 奥行） 

( SB - PC 800) 

380 mmx MAX 1 74.5 mmx MAX 230.5 mm 

(スタンド含む） 

380 mmx 146 mmx 20己 mm (スタンド除く） 

( SB - PS 800, SB - PS 800 A ) 

146 mmx 380 mmx 20 己 mm 
質量 約 4.8 kg 

ミ主）この仕様は、性能向上のため変更することびあります。 


便利メモ 

お買い上げ曰 

年 

巧 

曰 

品番 

SB - AFC 800/ SB - PS 800 A 

おぼえのため 





お客様ご相談窓 □ 

記入されると 
便利です。 

販売店名 

S ( ) 

— 


巧 （ 

) - 


■大きな音量で連続使用しない 

スピーカー特性の劣化や寿命び極端に短<なる原因 

になることびあります。 

■テレビに色ムラが生じた場台、テレビとの距 
離を離す 

•本機は、テレビとの近接使用び可能なスピーカー 
システムく防磁設計 （ JEITA ) >* ですび、設置の 
仕方によっては、色ムラび生じる場合びあります。 
その場合は、一度テレビの電源を切り、 ] 己分〜 
30分後に再びスイッチを入れてください。テレ 
ビの自己消磁機能により、画面への影響び改善さ 
れます。その後も色ムラび残るような場合には、 
スピーカーを更に離してご使用ください。 

• 近くに磁石等磁気を発生するちのび置かれている場合 
には、本機との相互作用により、テレビに色ムラを発 
生する場合びありますので、設置にご注意ください。 

•テレビの種類や画面の大きさによっては、画面へ 
影響する場合びあります。テレビから離してご使 
用 < ださい。 

* 「防磁設計 （ JEITA ) 」とは社団法人電子情報技術 
産業協会 （ J 曰 TA ) の技術基準に適合したスピーカ 
ーシステムです。 


■通常の使用時でも下のような場合は、スピ 
一力一破損の原因になることがありますの 
で、音量を下げてご使用ください 

• 再生音び歪んだとさ 

•マイクやレコードプレーヤーの八ウ U ング音 、 FM 
放送の局間ノイズ、発振器やテストディスク、電 
子楽器など、大さな信号び連続して加わるとさ 
•音質調整をするとさ 
• 電源ボタンを入/切するとき 

■保護回路について 

本機には保護回路び備わっています。アンプからパワ 
一び強すざるなどの異常な信号び入ってさたとさは、 
保護回路び働いて自動的に信号入力び遮断されます。 

•再生中、音が急に途切れた5 ••• 

©アンプの音量を下げる 

@再生ソースや接続に異常（シヨートなど）びないか 
確かめる 

ちし異常びなければ、数分後に保護回路び解除さ 
れ音び出るようになります。 

• 保護回路び解除された後は ••• 

アンプの音量を上げすざないよラにま意してください。 


主な仕様 


使用上のお願い 


瓷 -PF 爸 0/SB-AFC 送 0/SB-P 沒 00> 巧哲製活赚 






